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PROFESSIONEL KVALITET

Det ma ikke

Betragtes som ubekvemt og besveerligt at lsese
brugsanvisningen 0og rette sig efter
anvisningerne; det er ikke tilstraekkeligt at

hgre andres anprisninger af maskinen, derefter
kebe den og sa tro, at alt gar af sig selv.

Hvis man ggr det, risikerer man ikke bare at
skade sig selv, men man risikerer ogsa at bega
fejl, som kan fgre til problemer med maskinen,
som burde have veeret undgaet. For at kunne opna
den forventede tilfredshed med udstyret og dets
funktioner ma man seaette sig grundigt ind i
udstyrets funktion og tekniske sammenhaenge.
Fgrst nar man er fortrolig med maskinens
arbejdsfunktion, kan man opna den maksimale
udnyttelse af maskinens muligheder. Derfor, laes

betjeningsvejledningen grundigt.

Leipzig-Plagwitz 1872
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1 EC Erkleering om overensstemmelse
I henhold til direktiv 2006/42/EC

Producenten APV Technische Produkte Ges.m.b.H.
Dallein 15, 3753 Ho6tzelsdorf, Austria erkleerer hermed, at

"ZS 200 M3" twin-disc spreder med en digital og karselskontrolleret styremodul,

Machine type designation / Product no. (see delivery declaration and title page)

Som denne erkleering om overensstemmelse refererer til, opfylder alle alle relevante
almindelige sundheds- og sikkerhedsmaessige krav specificeret i EC Direktivet
2006/42/EC sa vel som krav specificeret i andre relevante EC direktiver.

2006/42/EC

If applicable, title / number / version of other EC directives

De fglgende standarder og / eller tekniske specifikationer danner basis for en sikker
implementering de sundhed- og sikkerhedsmeessige forudsaetninger, som er angivet
I EU Direktiverne:

EN 12100/1; EN 12100/2

If applicable, title / number / version

Kontaktperson vedr. CE forhold pa APV er Ing. Jurgen Schdls.
Han kan kontaktes pé telefon +43 (0) 2913-8001.

(j Signature

Dallein, 2/2015 Ing. Jurgen Schols
Place, pate Managing Director
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2 Indledning
Keere kunde!

Tillykke med valget af denne APV maskine, som vi forventer vil leve op til
forventninger om effektiv funktion og driftssikkerhed.

Laes venligst denne bruger instruktion grundigt forud for ibrugtagning af maskinen.
Det er en vaesentlig forudsaetning for at opna den bedst mulige udnyttelse af
maskinens egenskaber!

3 Garanti

Ved modtagelse bedes maskinen straks kontrolleret for eventuelle skader opstaet
under transporten. Klager vedrgrende transportrelaterede skader pa et senere
tidspunkt vil ikke blive accepteret.

Vi tilbyder en 1 ars fabriksgaranti geeldende fra datoen for levering. (Faktura eller
folgeseddel geelder som garantibevis).

Garantien er begreenset til fejl i material eller design/konstruktion, og kan ikke
udvides til at omfatte dele, som gdeleegges ved normal eller voldsom anvendelse og
slitage.

Garantien bortfalder hvis:
— Skaden er forarsaget af udefra kommende kreefter
— Der har veeret fejlagtig betjening
— De angivne krav og instrukser ikke er blevet fulgt
— Der er foretaget tekniske modifikationer eller anvendt uoriginale reservedele.

4  Forebyggelse af uheld

De nationale retningslinier for forebyggelse af ulykker skal respekteres.
Maskinen ma kun betjenes af personer, som er instrueret | den korrekte brug.

5 Generel information

5.1 Udformning og funktion

"ZS 200 M3" twin-disc spreder er en spreder for spredning af fra og sneglekorn med
200 liter beholderkapacitet.

De to spredetallerkner drives af hver sin 12 V elektriske motor og reguleres gennem
styrekoksen. Omdrejningshastigheden pa spredetallerknerne (spredebredde) og
udlgbets abningsgrad (samaengde) reguleres via kontrolboksen fra farersaedet.
Krafttilfgrselen til kontrolboksen sker direkte fra traktorens batteri.
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5.2 Montering pa traktor

ZS 200 M3 fastboltes pa traktorens
hulbom ved hjeelp af den medleverede
kontraplade og bolte med 10 mm
diameter.

Bolt topstangsbeslaget pa gverst (se fig. 2) og fastgar traktorens topstang i beslaget.

5.3 Montering pa redskab

Hvis ZS 200 M3 gnskes monteret pa et redskab,
anvendes ligeledes den medleverede
kontraplade. Ved hjeelp af kontrapladen fastboltes
sprederen pa redskabets ramme.

BEMARK: Veer  opmeerksom  pa, at f
spredehgjden (monteringshgjden af ZS 200 M3)
har indflydelse pa den opnaelige spredebredde.
Det kan veere en afggrende faktor, specielt ved
behovet for store spredebredder.

5.4 Fastggrelse af kontrolboksen

Ved hjeelp af 2 skruer fastggres den medleverede
holder i fagrerkabinen. Overskydende kabel
sammmenrulles og feestnes | fgrerkabinen for at
undga kabelbeskadigelse.

TIP: Veer opmeerksom pa, at montere holderen
saledes, at betjening af kontrolboksen kan forega
enklest og lettest muligt. Holdervinklen kan justeres
lidt for at opna bedre overblik.
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5.5 Elektrisk tilslutning

Kraftkablet, som medleveres som standard,
skal forbindes direkte til batteriet fra
kontrolboksen.

Kablet med det 12-polede stik skal ogsa
forbindes til kontrolboksen.

BEMAERK: Manglende opfyldelse af de neevnte
anvisninger kan fere til skader pa
kontrolboksen!

VIGTIGT: Ved arbejdsophgr bgr  kontrolboksen  frakobles
(af sikkerhedsgrunde).

batteriet

12-polet stik 4-polet stik

Forbindelse til spreder Forbindelse til batteri
(maskinkabel) (kraftkabel)
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5.6 Omrgrer

De 2 omrgrere er monteret inden i beholderen og drives
med konstant omdrejningshastighed af deres egen
elmotor. Motoren er placeret mellem de 2 beholderudlgb
og driver omrgrerne inden i beholderen via en vandret
drivaksel. Omrgrerne skal ikke startes saerskilt men
starter omrgringen automatisk, nar spredetallerknerne
starter. Den stjerneformede omrgrer kombineret med
den vertikale rotation forhindrer brodannelse i
spredematerialet.

5.7 Temning af beholder

Beholderen tgmmes ved at afskrue de 2 udlgbslag
placeret foran pa tanken, hvorefter spredematerialet
kan lgbe ud i en egnet opsamlingsbeholder.

Et TIP: For at opnda en fuldsteendig temning af

beholderen kan man anvende den medfelgende | %
indséningssaek. |
Placer indsaningsseekken foran spredetallerknerne.
Den fastholdes af magneter, som er syet ind | kanten
af seekken.

Derefter kan man foretage en fuldsteendig temning af
beholderen ved at vaelge menupunktet “Tem” pa
kontrolboksen. [se punkt 6.4 vedr. valgmenu]:

Omrgrermotor og spredetallerkner starter en langsom
rotation samtidig med, at udlgbsskoddet abner
fuldsteendigt. Lad sprederen kgre, indtil beholderen er
helt tom, og der ikke Ilsengere slynges
spredemateriale ud i opsamlingssaekken.

VIGTIG NOTE: Undga rengaring af sprederen med vand. Anvend i stedet for trykluft
til at bleese sprederen ren, eller renggr med en bgrste og tar klud.
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6 Kontrolboks

ZS 200 M3 leveres med en kontrolboks, som er forsynet med et hermetisk forseglet
tastatur.

| bunden af boksen er der et 4-polet indgangsstik til kraftforsyning, ligesom der er en
12-polet indgangsstik for forbindelse til sprederen.

Pil “ned”

Digital visning Pil *op”

Saenk omdrejninger

Foreg omdrejninger

Lyser nar
Lyser op nar

«——— udigbsskod er lukket
kontrolboksen EI Lyser nér
teendes /4 T \ udlgbsskod er abent

Teaend/Sluk knap Luk udlgbsskod Aben udlgbsskod

Fig.: 10

Teend/sluk knappen til at teende eller slukke for kontrolboksen er
placeret nederst til venstre.

@@ Taster til regulering af spredetallerknernes omdrejningshastighed.

Tasten bruges til at forage udlgbsskoddets abningsgrad.

Ved et fortsat pres pa tasten gges abningsgraden trinlgst pa displayet.
Udlgbsskoddets position forbliver usendret indtil man slipper tasten.
Mens  udlgbsskoddet abner, blinker indikatorlampen.  Nar

indikatorlampen lyser uafbrudt, har lukkeskoddet naet den indstillede
abningsgrad.

Et kort tryk pa tasten vil abne udlgbsskoddet til den indstillede
abningsgrad.

Tasten bruges til at reducere udlgbsskoddets abningsgrad.

Ved et fortsat pres pa tasten reduceres abningsgraden trinlgst pa
displayet. Udlgbsskoddets position forbliver usendret indtil man slipper
tasten. Mens udlgbsskoddet lukker, blinker indikatorlampen. Nar
indikatorlampen lyser uafbrudt, har udlgbsskoddet naet den indstillede
lukningsgrad.

Et kort tryk pa tasten vil lukke udlgbsskoddet helt.

v OK A Taster for menuvalg og kontrol (f. eks. Arealberegning,
indsaningspreve, tamning)
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A\

6.0 Kontrolboks

Z5 200 G3.10.1 Startvisning: Vises ved start og angiver maskintypen
www.apv.at og model!

Informationerne er nytige ved henvendelser vedrarende service og radgivning.

Hastighed: 850 | Indstillet motorhastighed | omdr./min.
Udlgbsskod: 15 | Udlgsskoddets dbning i mm
Efter at have startet kan man arbejde i menuen ved hjeelp af de 3 E]E
taster:
I menuen kan man ved hjeelp af piletasterne bevaege sig op eller ned i A
de enkelte menupunkter i et trin ad gangen. L

Brug (4] til at finde et menupunkt, bekraeft valget med (e,

Derefter, brug v (&) igen til at finde en undermenu (safremt tilgaengelig) og bekraeft
valget med ; dermed abnes for indstilling af gnskede veerdier.

@nskede veerdier instilles ved at bruge ¥ (4] tastere.

Indstillede veerdier skal altid bekraeftes med .

Bemaerk: Hvis der ikke foretages yderligere indstillinger vender visningen automatisk
tilbage til standardvisning.

Falgende menupunkter er tilgaengelige:

Arealberegning Indsaningspregve Kantspredning

T@mning? Arbejdsregistrering Areal:

25.56 hectares

Driftstimer:

Strgmforsyning: Motorl: 11.5A
576.23 12.7V Motor2: 10.3A

Ngdfunktion Valg af sprog?
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6.1 Arealberegning

Bemeerk: Arealmaling sker kun, nar der kares med udlgbsskoddet abnet.

Arealberegning

| de fglgende menupunkter indtastes spredebredde og
karselshastighed. Afleesning af bearbejdet areal
foregar under menupunktet "Arbejdsregistrering”.

Spredebredde:

12.6m | Angiv spredebredde her.

Karselshasighed:
10km/h

Veelg karselshastighed.

Til hovedmenu

Visningen springer tilbage til hovedmenu.

6.2 Indsaningspreve

Indsaningsprave

Under dette menupunkt angives indstillinger for
udlgbsabningsgrad og for omdrejningshastighed, og
her startes prgven ogsa.

Folgende punkter ma angives ved hjaelp af satabeller ne for at udfere

Omdr. Hastighed:

indsaningspreven:
1350

Angiv omdrejningshastighed fra den valgte

satabel.

Udlgbsskod:

25 | Her veelges abningsgraden for
udlgbsabningen.

Start test?

Nar alle veerdier er korrekt angivne, kan
prgven pabegyndes.

Test karer!

Viser at indsaningspraven er afsluttet.
oK | Visningen vender tilbage til hovedmenuen.
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A\

A\

Bemeerk: Indsaningspraven kan til enhver tid annulleres ved at (=)(%] pavirke
tasten pa kontrolboksen.

» Efter indsaningsprgven vejes den den opsamlede maengde.
« Indsaningen gentages indtil den gnskede maengde er opnaet.

e Bergeningsformlen for beregning af den gnskede udseedsmeengde findes under
punkt 7.5.

Bemeerk: Skyderen abner fgrst, nar spredeskiven roterer!

6.3 Kantspredning

Kantspredning Her kan veelges, for eksempel, venstre, hgjre eller
FRA. Neermere beskrivelse under punkt 7.6.

6.4 Temning

Under dette menupunkt kan beholderen tammes ved for eksempel arbejdsophgar eller
ved skift til anden frgtype. Se punkt 5.7 for detaille.

T@mning? T@mning!
> OK| >

Beholderen tammes. Under forlgbet abnes udlgbsskoddet helt og spredetallerkenen
roterer langsomt.

TIP: Temningen kan annulleres til enhver tid ved at trykke pa (=] eller @ tasten eller

ved at trykke pa (= eller (=) tasten pa kontrolboksen.

Visningen vender derefter tilbage til hovedmenuen.
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6.5 Arbejdsregistrering

Viser det bearbejdede areal og driftstimer indenfor en

Arbejdsregistrering ) : _
given arbejdsperiode.
Viser | Areal: det bearbejdede areal i Ha siden teelleren
9.50ha | senest har veeret nulstillet.
Driftstimer: Viser driftstimer siden taelleren senest har
3.50 veeret nulstillet.
Nulstil? Nulstil dagens registreringer ved hjeelp af ()
6.6 Areal
Areal: Viser totalarealet, som maskinen har behandlet.
25.56ha | Denne veerdi kan ikke aendres.

6.7 Driftstimer

Driftstimer:
576.23

6.8 Arbejdsspaending

Arbejdsspaending:

12.7V

6.9 Kraftforbrug
Motorl: 11.5A
Motor2: 10.3A

Registrering af driftstimer = Totaltiden for
spredetallerknernes karsel.

Viser det totale antal driftstimer. Denne veerdi kan ikke
agendres.

Viser den aktuelle stramstyrke.

Hvis denne veerdi begynder at variere betydeligt under
arbejdet, er der problemer med elektronikken. Dette
kan medfgre darlige sprederesultater!

Disse veerdier viser kraftforbruget pa de to motorer til
spredetallerkenerne.
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6.10 Ngdfunktion

6.11 Valg af sprog

Valg af sprog?
>>

OK

Ngdfunktion: | ngdfunktionen er . r
motorerne sat ud af kraft. Overbelastningsmaleren
genetableres automatisk til normal funktion efter
genstart.

>>

Veelg det gnskede sprog og bekraeft med (o)

6.12 Valg af sprog
Falgende sprog er tilgaengelige:

* German (Deutsch)
* English

« French (Francais)

* Dutch (Nederlands)
» Danish (Dansk)

* Polish (Polski)

« Czech (Cesky)

* Hungarian (Magyar)

overbelastningsmalingen pa

Valg af sprog?
ENGLISH




15

PROFESSIONEL KVALITET

7 Indstillinger

7.1 Spredetallerkener, sidefordeling, spredevinger

Spredetallerkenerne roterer altid indefra og ud. D.v.s. Venstre tallerken roterer med
uret, hgjre tallerken roterer mod uret.

Fig.: 11

7.2 Deflektor / Ledeplader

Ledepladerne, som medleveres som standard, er
pamonteret sprederen med dertii egnede bolte.
Ledepladerne beskytter driftskgretgjet mod at blive
ramt af spredematerialet.
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O

7.3 Justering af kontaktpunkt

Justeringen foretages for at opna et optimalt spredebillede.
Gennem justeringen indstilles de to materialeudlgb fra beholderen
over spredetallerkenerne saledes, at overlapningen mellem de to
tallerkeners spredekegle bliver optimal.

En slags drejelig tragt under hvert af de to udlgb fra beholderen
leder spredematerialet ned pa et kontaktpunkt pa
spredetallerkenen. Ved hjeelp af et handtag kan man regulere
udlgbsabningen og dermed det punkt, hvor spredematerialet
rammer tallerkenen.

TIP: Sgrg for at kontaktpunktet pa de to
spredetallerkener altid er symmetrisk | forhold til
hinanden, d.v.s at skalaindstillingen for hgjre og venstre
side altid er ens. Skalainddelingen er angivet pa
sprederens ramme.

Nar justeringshandtaget er last i position +45, er
udlgbstragtene rettet udad (= lav overlapning af
spredekegler). Jo laengere fremad justeringshandtaget
beveeges imod position -45, jo leengere beveeges
kontaktpunktet bagud og spredekeglerne ind mod midten
(= stor overlapning af spredekegler).

Justeringen af kontaktpunktet afhaenger bl. a. af det anvendte spredemateriale.

7.4 Spredebredde

Spredebreden afheenger af specific vaegt og fraform samt omdrejningshastighed pa
spredetallerken. Sprederen er konstrueret til sprede materiale (eksempelvis
sneglekorn) jeevnt | op til 30 meters bredde. For at dette skal kunne fungere, skal
batteri og generator veere velfungerende. For preecis indstilling af udseedsmaengde
og spredebredde etc. henvises til satabellerne under punkt 8.

Det anbefales at arbejde med spredetallerkenerne haevet mindst 1 meter over
overfladen for at sikre bedst muligt spredebillede.

Bemeerk: Hvis ZS 200 M3 monteres pa et redskab med smal arbejdsbredde, hvor
froet spredes direkte ned pa det bearbejdede areal, kan sprederen med fordel vippes
let, saledes at frget spredes mere direkte ned pa jorden.

Man skal dog vaere opmaerksom pa, at sprederen kun kan temmes fuldstaendigt |
vandret position.
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7.5 Indsaningsprgve / regulering af udssedsmaengde

| forbindelse med indsaningspreve anvendes den medleverede opsamlingsseek.
Denne muligger gennemfarelse af effektiv og bekvem indsaningsprave. Anvisninger
pa anvendelse fremgar undeer punkt 5.7.

Bemeerk: Indsaningspreve bar gennemfares for at sikre korrekt udsaningsmeaengde.

Indsaningspreve foretages som falger:

1. Opsamlingsseekken monteres pa sprederen og
fastholdes med magneterne og band.(se
illustration).

2. Den gnskede sdmaengde per minut beregnes
ved hjeelp af nedenstadende formel.

3. Den ngdvendige omdrejningshastighed for at
opna den gnskede sameengde fremgar af de
relevante satabeller under punkt 8.

4. Spredetallerkenernes omdrejningshastighed og udlgbsskoddets abning
justeres via kontrolboksen. (se punkt 6.3).

5. Indsaningsprocessen forlgber automatisk ( | ngjagtigt 1 minut), og frgene
samles op i opsamlingssaekken uden spild.

6. Det opsamlede materiale vejes og sammenlignes med det gnskede resultat.

7. Huvis resultatet ikke stemmer justeres udlgbsabningen, og der gennemfgres en
ny indsaningsprave.

8. Processen gentages indtil det gnskede resultat er opnaet.
9. Nar arbejdet i marken er pabegyndt, er det altid en god ide at kontrollere

udsaedsmeengden. Kontroller ogsa kerselshastighed, sameengde og
sidefordeling.
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Falgende formel anvendes til at kalkulere udsanings  meengden:

@nsketmeaengdégkg/ha]x Karselshasghed[km/t] x Spredebredie[m]

= Veegtlkg/min
a0¢ gtlkg/min]

Eksempel:

5[kg/halx 12[km/t] x12[m]
60C

=1,2[kg/min]

A Bemeerk: Skyderen abner fgrst, nar spredeskiven roterer!

7.6 Kantspredning

Denne indstilling anvendes for at reducere spredningen til en af siderne, f. eks. langs
kanten af marken. Spredetallerkenerne kan justeres saledes, at tallerkenen ind mod
marken fortsat roterer med fulde omdrejninger, medens tallerkenen ud mod markens
yderkant roterer med halv hastighed. Ved rotering med halv hastighed reuceres
spredebredden til ca. det halve.
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8 Satabeller

Delicia sneglelinser
Delicia Slug lentils
Lentilles anti-

limaces

Hastighed [min'l]

(arbejdsbredde/
kontaktpunkt)

Skyderstilling

10

11

12

13

15

16 17

700 (~15m/-45)

0,08

0,13

0,23

0,33

0,56

0,79

1000 (~18m/-25)

0,23

0,37

0,57

0,80

1,12

1,56

1500 (~24m/0)

0,60

0,90

1,28

1,40

2,32

3,00

2000
(~30m/+45)

1,51

1,89

2,42

3,12

3,76 4,41

kg/min.

Mesurol sneglekorn
Mesurol Slug pellets
Mesurol grains anti-

limaces

Hastighed [min'l]

(arbejdsbredde/
kontaktpunkt)

Skyderstilling

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

700 (~12m/-45)

0,39

0,61

0,87

1,21

1,58

1,98

2,58

3,01

1000 (~18m/-25)

0,92

1,26

1,64

2,09

2,61

3,15

3,67

4,35

1500 (~21m/0)

1,38

1,70

2,25

2,79

3,43

4,11

4,82

2000
(~28m/+45)

0,57

0,52

1,17

1,56

2,08

2,67

3,35

4,07

4,81

5,68 | 6,50

kg/min.

Metarex INOV

Metarex INO

Metarex TDS
Metarex Slug pellets
Metarex grains anti-

limaces

Hastighed [min™]

(arbejdsbredde/
kontaktpunkt)

Skyderstilling

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

700 (~10m/-45)

0,31

0,52

0,73

1,05

1,43

1,92

2,24

2,81

1000 (~16m/-25)

0,80

1,11

1,47

1,85

2,36

2,81

3,36

3,92

1500 (~21m/0)

1,13

1,49

1,91

2,52

3,10

3,69

4,32

5,06

2000
(~30m/+45)

1,64

2,14

2,74

3,46

3,89

4,52

5,27

5,86

kg/min.
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® -
Allowin/Allowin Quattro '...s
Ld
¢
Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde/
kontaktpunkt) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 (~10m/-45) | 0,33 | 0,52 | 0,76 | 1,05 | 1,37 | 1,75 2,28 2,76
1000 (~16m/-25) 0,82 | 1,14 | 1,47 | 1,88 2,38 2,89 3,43 3,95
1500 (~21m/0) 122 | 1,66 | 2,05 2,54 3,14 3,81 4,46 5,20
2000
(~30m/+45) 180 | 2,29 | 2,67 3,26 3,88 4,72 5,44 6,43
kg/min.
ol o
Clartex Neo, Slugg
OFF, Xenon Pro N °
ke
Hastighed [min™] Skyderstillin
(arbejdsbredde/
kontaktpunkt) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 (~10m/-45) | 0,43 | 0,69 | 1,01 [ 1,29 | 1,61 | 2,21 2,59 3,27
1000 (~16m/-25) 1,04 | 1,39 | 1,73 | 2,34 2,72 3,32 4,01 4,63
1500 (~21m/0) 1,48 | 1,88 | 2,43 2,98 3,56 4,27 4,88 5,78
2000
(~30m/+45) 1,81 2,3 2,74 3,43 4,13 4,82 5,27 5,55
kg/min.
Patrol Meta Pads
Hastighed [min'l] Skyderstilling
(arbejdsbredde/
kontaktpunkt) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
700 (~12m/-45) | 0,27 0,46 | 0,67 | 0,94 | 1,30 | 1,77 2,24
1000 (~15m/-25) 050 [ 0,72 | 1,01 | 1,37 | 1,88 2,35 2,91 3,45 4,03
1500 (~21m/0) 0551086 | 1,19 | 1,62 | 2,10 2,71 3,27 3,90 4,51 5,17
2000
(~28m/+45) 0,79 | 1,11 | 157 | 2,12 | 2,66 3,30 3,99 4,58 5,35 6,04

kg/min.
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Raps
Rape
Colza

Brassica Napus

Hastighed [min'l]

Skyderstilling

(arbejdsbredde) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
150 (~2,5m) 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,24 0,40
200 (~3m) 0,02 | 0,06 [ 0,24 | 0,25 0,40 0,62
330 (~5m) 0,06 | 0,13 | 0,25 0,38 0,59 0,82
380 (~6m) 0,07 | 0,12 | 0,24 0,40 0,60 0,84
670 (~9m) 0,16 | 0,25 0,43 0,62 0,86 1,14
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
Sennep
Mustard
Moutarde
Sinapis Alba
Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 8 10 12 14 16 18 20 22
300 (~4m) 0,30 0,71 1,30 2,07 3,08 4,14
600 (~8m) 0,77 1,38 2,18 3,15 4,27 5,57
900 (~10m) 1,39 2,24 3,19 4,41 5,62 6,91
1200 (~12m) 1,86 2,87 3,92 5,21 6,47 7,17
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
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Honningurt
Phacelia
Phacélie
Phacelia tanacetifolia
Hastighed [min'l] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
180 (~2,5m) 0,31 0,62 1,05 1,83
230 (~3m) 0,21] 0,31 0,44 0,60 0,89 1,20
560 (~5m) 0,33 0,46 0,71 0,92 1,23 1,67
780 (~6m) 0,53 0,79 0,96 1,23 1,72 2,14
1100 (~9m) 1,16 1,55 1,92 2,40 2,80 3,38
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
Grees
Grass
Herbe
Lolium perenne
Hastighed [min'l] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 20 22 24 26 28 30 32
400 (~4m) 1,14 1,58 2,06 2,41 2,89 2,89
1000 (~7m) 1,47 1,89 2,44 2,68 3,09 3,20
1800 (~9m) 2,54 2,98 3,41 3,68 3,97
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
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Radklgver
Red Clover
Tréfle Rouge

Trifolium

Hastighed [min'l]

Skyderstilling

(arbejdsbredde) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
200 (~2,5m) 0,63 0,90 1,23 164 | 2,08 | 2,63
230 (~3m) 0,90 1,21 163 | 2,05 | 2,60 3,12
450 (~5m) 1,27 1,86 | 2,26 | 2,64 3,31 4,00
580 (~6m) 164 | 2,14 | 2,64 3,24 4,02 4,78
850 (~9m) 2,14 | 2,66 3,30 3,94 4,79 541
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
Hvidklgver
White Clover
Trefle Blanc
Trifolium repens
Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
200 (~2,5m) 0,52] 0,78 | 1,13 1,43 1,90 2,52
230 (~3m) 1,10 1,43 1,94 2,87 3,07 3,64
450 (~5m) 1,47 1,96 2,55 3,13 3,89 4,65
580 (~6m) 214 | 269 | 321 3,85 4,68 5,61
850 (~9m) 2,66 3,23 3,93 4,72 5,53 6,57
kg/min.

Kontaktpunkt: middel
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Lucerne
Alfalfa
Lucerne

Medicago Sativa

Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100 (~1,5m) 10,24[032|065]|1,04| 1,56 1,76
240 (~3m) 0,480,741 1,06 1,38 1,84 2,33
460 (~5m) 1,15 1,62 2,04 2,48 3,06 3,72
520 (~6m) 1,97 2,45 3,06 382 | 457 5,25
900 (~9m) 2,65 3,11 3,80 4,53 5,29
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
Boghvede );:J L ts-
Buckwheat AlX ] v
Blé Noir | ? :,a“
W \
g
Fagopyrum b ? é
Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde) 12 14 16 18 20 22 24
170 (~2,5m) 0,76 1,48 1,99 279 | 347 | 432
220 (~3m) 0,45 0,84 1,40 2,22 2,94 3,70
400 (~5m) 0,97 1,61 2,25 3,13 3,98 4,59
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
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Radise
Radish
Radis

Raphanus raphanistrum

lentille)

Hastighed [min'l]

Skyderstilling

(arbejdsbredde/k
ontaktpunkt) 30
1700 (~21m/0) 14,48
2000 (~25m/+45) 14,95

BEMARK: Veerdierne i satabellerne kan kun betragtes som vejledende, da de
forskellige frasorter kan have forskellige flydeegenskaber. Det er derfor ngdvendigt

med en indsaningsprave for at sikre, at rette sdmaengde opnas.

A Bemeerk: Skyderen abner fgrst, nar spredeskiven roterer!

Hastighed [min™] Skyderstilling
(arbejdsbredde) | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
240 (~2,5m) 0,77 | 1,05 1,37 1,73 2,19
300 (~3m) 0,75 | 1,02 1,38 1,70 2,07 | 2,65
470 (~5m) 1,03 1,37 1,73 2,11 | 2,58 3,04
550 (~6m) 1,32 1,69 2,06 | 2,65 3,06 3,39
750 (~9m) 3,06 3,32 410 | 4,46 (4,83
kg/min.
Kontaktpunkt: middel
Svovllinser Ae A
Sulphur (lentil type) P AR e
Soufre (forme de B IO
FRS
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A\

9 Kontrol melding

9.1 Fejl

Fejlmeldinger har til formal at advare brugeren om fejlfunktioner, som forhindrer
maskinen i at arbejde korrekt, og dermed give mulighed for at afhjeelpe fejlfunktioner.

ADVARSEL: Huvis batteriet er under opladning med en oplader, som er i "Start"
indstilling, kan det resultere i steerke spaendingsudsving! Hvis kontrolboksen er
tilsluttet batteriet under en sadan ladeproces, kan spaendingsudsvingen skade

kontrolboksens elektronik! Derfor afbryd kontrolboksens tilslutning under

batteriopladning!

Visning

Arsag

Lgsning

Batterispaending ikke OK!

Stramforsyning er for lav,
hgj eller for svingende.

Kontroller elektriske
forbindelse og
batterispaending.

Motor ikke tilsluttet!

Vises hvis kabler ikke er
tilslutttede eller er
fejlbehaeftede.

Kontroller kabler og
forbindelser.

Motor 1
overbelastet!

Vises hvis venstre
spredetallerken (set forfra =
spredesiden af maskinen)
ikke kan rotere eller roterer
traegt.

Sluk for maskinen og
kontroller om
spredetallerkenen er
mekanisk blokeret af
fremmedlegemer eller
andet. Kontroller ogsa
kontrolboksen for
overophedning.

Motor 2
overbelastet!

Vises hvis hgjre
spredetallerken (set forfra =
spredesiden af maskinen)
ikke kan rotere eller roterer
treegt.

Sluk for maskinen og
kontroller om
spredetallerkenen er
mekanisk blokeret af
fremmedlegemer eller
andet. Kontroller ogsa
kontrolboksen for
overophedning.

Fejl udlgbsskod!

Vises hvis udlgbsskoddet
ikke kan abne eller lukke.
(set forfra = spredesiden af
maskinen) .

Sluk for maskinen og
kontroller om
abningsskoddet er
mekanisk blokeret af
fremmedlegemer eller
andet.
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Elektronik eller kabler
ikke OK!

Vises ved overbelastning
eller overophedning af det
elektriske system.

Kontroller kabler og
forbindelser for
overgang eller
kortslutning. Kontakt

kundeservice.
9.2 Notater
Visning Arsag Lgsning
Vises ved slukning af
Udstyret slukkes! maskinen..

Meldingen forsvinder efter
nogle sekunder.

10 Vedligeholdelse og pleje

10.1 Generelle instruktioner

For at sikre maskinens hgije driftssikkerhed og levetid bgr nedenstaende iagttages:

v Almindelig instruktion for sikkerhedsvedligeholdelse er vedlagt.

v Originale dele og tilbehgr er specielt beregnet for maskinens konstruktion.

v Vi ggr opmaerksom pa, at uoriginale dele og tilbehgr, som ikke er leveret fra
fabrikken, ikke har veeret underkastet vores kvalitetskontrol.

v Anvendelse af uoriginale dele kan have en negativ indflydelse pa maskinens
funktion eller sikkerhed. Producenten heefter i sadant tilfaelde ikke for nogen
form for skader eller fglgeskader.

v Enhver form for konstruktionsaendring, som ikke pa forhand er godkendt af
producenten, medfgrer bortfald af enhver garanti.

v Alle skrueforbindelser skal efterstrammes efter 3 timers drift og igen efter 20
driftstimer. Kontrol af forbindelser bgr fortages regelmaessigt, for at sikre
mod ugnskede driftsstop.

v Ved rensning med hgjtryksrenser med for hgit tryk kan der opsta lakskader

v' Beskyt regelmaessigt maskinen med rustbeskyttende olie..

Placer maskinen under tag, nar den ikke er i brug

10.2 Placering af typeskilt

Typeskiltet er (set forfra pa maskinen) pa maskinens hgijre side.

Ved forespgargsler eller reklamationer
bedes maskinens produktionsnummer

oplyst..

Gewicht
Fig.: 16 B&Ujahr

Technische Produkte GesmbH
B:3753 Dallein 15
Tel: +43{0)2H3 /8001 Fax: +43{0)2913 /8002
officefaprat wwwapwat

T | Model
Prod.Nr.:

2010{2011]2012 ce
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11 Tekniske data

Navn:

Beholder volumen:
Veegt:

Dimensioner (H x B x D):
Max. spedebredde:

Streamforsyning:
Motordata (maerkeeffekt):
Motor kraftforbrug:

ZS 200 M3

200 liter

43 kg

100 x 100 x 68 cm

30 m (Delicia sneglekorn, Metarex)
28 m (Mesurol sneglekorn; Patrol Meta Pads)

12V, 40A
170 W (tallerkenmotor)
45 ampere ved start,

op til 40 ampere ved normal drift

Max. omdr.: 2000 omdr. / min.
Trepunktsopheaeng: Cat. Il
Hulmgnster | monteringsplade:
N
_ <
;
2 : =
‘ o
140 80

Fig.: 17

Enhed i mm
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12 Forslag

ZS 200 M3 er gennemgaet en lang udviklingsproces fra ide til feerdig maskine.
Udviklingen er sket i vores udviklingsafdeling i samarbejde med universiteter,
forskningsstationer og specialister fra praksis.

Den vigtigste kilde til vores udvikling er dog anvendelsen i praksis. Derfor vores
motto:

.Inspireret af praktikere og realiseret af professionelle.”

Derfor er dit bidrag til videreudvikling og forbedring af vore maskiner af uvurderlig
betydning.

Derfor tilbyder vi dig direkte adgang til at pavirk e vores udviklingsarbejde.

Skriv til os med dine ideer, send fotos eller tegninger med beskrivelser af mulige
forbedringer eller andre anvendelsesomrader. Uanset hvilken form vil det blive
modtaget med glaede..

Materiale kan sendes til adressen meineidee@apv.at eller faxes til +43/2913/8002.
Det kan ogsa sendes som brev til vores adresse maerket:“Min ide“.

Forslag vil blive vurderet og anvendt i vores udviklingsafdeling. Angiv venligst
maskinens produktionsnummer.

Vi kan desveerre ikke tage mod sadanne henvendelser pr. telefon, men du kan treeffe
vore medarbejdere pa diverse messer og udstillinger, hvor der er lejlighed til en
personlig drgftelse af ideer.

Gode ideer er veerdifulde, og hvis vi kann anvende ideen i vores produktion, vil vi
ogsa paskanne det med en praktisk gave.

Pa forhand tak for eventuelle bidrag

Med venlig hilsen

S . i

//jqf_::w ,ég;é;ﬁ_____

!

Ing. Gregor Witzmann
Udviklingsafdelingen
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13 Sikkerhedsinstruktioner

For din sikkerhed ...

| det efterfglgende redeggres for de almindelige fo  rholdsregler, som bgr
iagttages i forbindelse med den godkendte anvendel se af udstyret samt de
sikkerhedsmeessige anvisninger, som af brugerens sik kerhed ubetinget skal
respekteres.

Redeggrelsen er ret omfangsrig, idet den ogsa omfatter andre maskiner end den,
som brugsanvisningen vedrgrer.

Udover de beskrevne sikkerhedsforskrifter opfordres til almindelig fornuftig omtanke i
omgangen med og anvendelse af udstyret.

13.1 Godkendt anvendelse

Maskinen er udelukkende konstrueret til anvendelse i landbrugsmaessig indsats,
hvorunder ogsa hgrer spredning af salt pa private og offentlige arealer. (Godkendt
anvendelse).

Enhver anden anvendelse af maskinen skal betragtes som ,ikke godkendt*! Skader
opstaet i forbindelse med ,ikke godkendt‘ anvendelse falder ikke ind under
fabrikantens garanti, og enhver form for ansvar pahviler dermed alene brugeren.

Under "godkendt anvendelse” hgrer ogsa overholdelse af de foreskrevne Drifts-,
Vedligeholdelses- og Plejebetingelser.

Udstyret ma kun benyttes og vedligeholdes af personer, som er fortrolige med
udstyrets anvendelse, og som er blevet orienteret om alle sikkerhedsforskrifter i
forbindelse med udstyrets brug.

Brugeren skal overholde de forskrifterne for forebyggelse af ulykker savel som de
almindeligt kendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske savel som faerdselslovens
regler.

Konstruktionsmaessige aendringer foretaget af bruger/ejer medfgrer bortfald af
fabrikantens ansvarsmaessige heeftelse i tilfeelde af ulykker eller skader
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13.2 Generelle sikkerhedsforskrifter og anvisninger for
uheldsforebyggelse.

* Far enhver ibrugtagning kontrolleres udstyret for feerdsels- og driftssikkerhed!

« Veer opmaerksom pa de alment gyldige regler for forebyggelse af ulykker og
skader!

« De pa udstyret anbragte advarselsskilte tiener din og andres sikkerhed og skal
respekteres!

» Ved feerdsel pa offentlige arealer skal feerdselsloven overholdes!

e Laes brugsanvisningen og bliv fortrolig med maskinens funktioner inden
ibrugtagning. Bagefter kan veere for sent!

« Brugeren skal undga lgst haengende paklaedning, som eventuelt kan gribe fat i
beveegelige dele!

* Bl a. grundet risiko for brandfare skal maskinen holdes ren!

« Veer ved igangsaetning opmaerksom pa omgivelserne. Risiko for legende bgrn
etc!

» Det er forbudt at lade andre kgre med pa arbejdsredskabet!

» Afbryd altid udstyret forskriftsmaessigt og foretag kun justeringer pa de dertil
indrettede steder!

* Vis seerlig omhyggelighed og opmaerksomhed ved til- eller frakobling af udstyret!

» Veer opmeerksom pa at udstyret er placeret stabilt efter frakobling!

» Veer opmaerksom pa kgretgjets veegtbelastning, Akselbelastning, totalveegt og
transportdimensioner!

 Kontroller at transportudrustning som lys, reflekser og eventuelle
beskyttelsesmidler er iorden!

» Udlgserdele til hurtogkobling skal vaere ubelastede og ma ikke kunne udlgse af
sig selv i nogen stilling!

» Fgreren ma under karslen ikke forlade farerszsedet!

» Karselsegenskabe, bremselaengde og retningsstabilitet pavirkes af det ophaengte
redskab og last!

» Vaer opmaeerksom pa belastning i sving og vejheaeldninger!

» Redskabet ma ikke benyttes, hvis alle beskyttelseskeerme etc. ikke er pa plads!

« Ophold i arbedsomradet er forbudt!

« Undga ophold i keretgjets venderadius!

« Andre ma ikke naerme sig udstyret , fgr det er fuldsteendigt standset!

* Faor karetgjet forlades skal udstyret seenkes til jorden, motoren standses og
teendingsngglen fjrenes!

« Der ma ikke foretages vedligehold eller pleje pa traktor eller redskab, uden at
handbremsen er trukket eller traktoren pa anden vis er sikret!
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13.3Monterede redskaber

Far pa-eller afmontering af udstyr pa 3-punktsophaengte redskaber, skal
redskabet veere seenket og anbragt stabilt pa underlaget.!

Veer opmaerksom pa 3-punktsophaengets kategori!

Der er klemningsrisiko i forbindelse med 3-punktsophaenget!

Sta ikke mellem traktor og redskab, nar 3-punktsophaenget betjenes!

Vaer opmaerksom pa indstillingen af sidestyr til 3-punktsophaenget!

Ved karsel pa offentlig vej skal betjeningshandtaget for liften veere sikret mod
utilsigtet seenkning af redskabet!

13.4 Vedligeholdelse

Istandseettelse, vedligehold eller rengaring af udstyret ma kun finde sted, nar
maskinen er standset og teendingsngglen fjernet.!

Skruer og matrikker skal efterspaendes og regelmaessigt kontrolleres!
Ved istandseettelse med haevet redskab skal redskabet understgttes!
Benyt altid beskyttelsesfodtgj og arbejdshandsker!

Olie og smgarefedt skal altid deponeres efter de til enhver tid geeldende
miljgregler!

Far eventuelt arbejde med ledningsnettet skal strammen afbrydes!

Ved svejsearbejde skal batteriforbindelsen afbrydes!

Reservedele skal opfylde leverandgrens anvisninger. Benyt altid originale
reservedele!

é Advarsel: Veer opmeerksom p4, at der tages forbehold for eventuelle
trykfejl. Alle anvisninger gives uden ansvar!
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14 Sikkerhedssymboler

Veer seerlig opmaerksom pa nedenviste skilte, som angi ver
faremuligheder!

Laes og falg de givne
anvisnger i
brugsanvisningen!!

Sta ikke pa
maskinen, nar den
er | beveegelse!

t

Motoren skal veere
slukket og
teendingsngglen
flernet inden nogen

form for reparation - {

eller vedligehildelse M
pabegyndes! I%\

Rar ikke bevaegelige
dele. Risiko for skade!!!

Man ma ikke placere

sig mellem maskinen pa hajtryksslanger!!!
og redskabet under Falg de givne

pamontering!!! anvisninger!!!

Veer forsigtig ved leek
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Traed ikke pa bevaegelige
dele. Brug trappe eller
stige!!!

Udkastede genstande fra
spredningen kan veere
farlige. Hold
sikkerhedsafstand!

15 Tilbehgr

15.1 Beslag for montering pa trailer eller kgretgj

For praktisk og enkel montering pa trailer eller pick-up bil.

Vare: 1 beslag for trailer/pick-up.
Ordre nummer: Art. no.: 00300-1-001

15.2 Maskinkabel ZS200 M3 15m

Ordre nummer: Art. no.: 00410-2-080




35

PROFESSIONEL KVALITET

15.3 Elektriske forbindelser ZS200M3#00

Ved kabelreparation eller andet indgreb falges nedenstaende diagram:

Afisoleringslaengde : 10mm

BI4 05" ipal  Hvid
Gra 0,5’ Z2pal  Brun
Violet 0,57 Gul

Udlgbsskod
Orange 4pel  Brun
Hvid @R 4pal  Hvid
RQd ul 5.‘ F. § po Grﬂn
Sort S X 1 1,5° Red
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Bemaerk: Benyt aldrig leengere kabler end hgjst ngdvendigt. Ungdigt lange kabler
giver ungdvendigt spaendingstab og ungdigt hgjt kraftforbrug!
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