
 

 

JB MASKINER 

Strø- og staldteknik 

 

  
JB SANDRIVE 

 

 Jævner, løsner og udtørrer strømaterialet og bakterierne i sengebåsen 

 Kan bruges til alle typer strømateriale: sand, fiber og opblandet halm, kridt og vand mm. 

 Tænderne er udskiftelige med hurtigskift og fås i 3 forskellige længder 

 Riven har hydraulisk vip til lodret position og er svingbar, så der kan rives til begge sider 

 Kan stilles i grader, så der bliver en hovedpude 

 Mulighed for montering af slæbeplanke, der jævner sandet ud 

 Mulighed for montering af justerbar sandplov som blander strømaterialet ved bagkanten 

 Sandriven er produceret i kraftig profilrørs konstruktion, som er pulverlakeret 

Model  MAX bredde læsser Pris 

JBM130RHS JB Sandrive hydraulisk, svingbar 1430 mm KR. 25.000,- 

JBM130RHSM JB Sandrive hydraulisk, svingbar MIDI 1970 mm KR. 26.000,- 

JBM130RHSMX JB Sandrive hydraulisk, svingbar MAXI 2370 mm KR. 27.000,- 

    

JBM137 Sandplov-dobbelt f/ Sandrive. Justerbar højde, H+V  KR. 2.700,- 

JBM138 Slæbeplanke f/Sandrive. Fremrykket kplt.  KR. 2.900,- 

JBMF____ Påskruningsbeslag til din læsser  Fra 3.200,- 

JBM346-205 Tand f/rive med hul, 205mm   

JBM346-250 Tand f/rive med hul, 250mm   

JBM346-300 Tand f/rive med hul, 300mm   
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