
 

 

JB MASKINER 

Strø- og staldteknik 

 

  
ROBERT P210 GT-MD 

MED 2 HYDRAULISKE OPRIVERE 

 

 Mekanisk PTO drevet strømaskine til traktor 

 Bugseret eller til 3 pkt. ophæng 

 Kan strø alle typer baller og wrapballer 

 Kontrolboks til styring af maskinen 

 2 specialdesignede mekaniske oprivere, som sikrer at maskinen IKKE stopper med halm 

 Bundkæde med forstærkede medbringere 

 Hydraulisk kobling for ind/udkobling af valser og bundkæde 

 Hydraulisk låge med fjernbetjenings kontakt 

 300 graders drejbar tud eller fast tud, med en kastelængde på 20 meter 

 Kræver 1 dobbeltvirkende hydraulisk udtag og strøm til kontrolboks 

 Indklapbar lygtesæt 

Model Vægt Højde Bredde Længde Hydraulik PTO Pris 

 1720 kg 2770 mm 1920 mm 4170 mm 35L/min-180b 540 omdr  

P210GT-MD Robert Strømaskine. Hydr. Låge, 300gr Tud, Hydrauliskkob. f/Stop af 2 Mekaniske 
oprivere. Elektrisk kontrolboks (Bugseret) 

225.000,- 

P210GL-MD Robert Strømaskine. Hydr. Låge, Fast Tud, Hydrauliskkob. f/Stop af 2 Mekaniske 
oprivere. Elektrisk kontrolboks (Bugseret) 

215.000,- 

P210GT - MD Robert Strømaskine, Bugseret. Hydr. bagklap, 300gr Tud. 2 Mekaniske oprivere 
Elektrisk kontrolboks (Bugseret) 

205.000,- 
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