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Strø- og staldteknik 

 

  
ROBERT P210 GT-H 

MED 2 HYDRAULISKE OPRIVERE 

 

 PTO drevet blæsehjul, der kan strø alle balletyper 

 Kraftige og forstærkede blæsevinger 

 Bugseret eller til 3 pkt. ophæng 

 Kontrolboks til styring af maskinen 

 Bundkæde med forstærkede medbringere 

 Reverse på bundkæde og valser – Både bundkæde og valser kan køre baglæns 

 Hydraulisk og fjernbetjent baglåge 

 300 graders roter og vipbar tud 

 Kastelængde på over 20 meter 

 2 Specialdesignede hydraulisk oprivere, som sikrer at maskinen IKKE stopper med halm 

 Dobbelt hydraulisk ”Dual” træk på valser, overfører automatisk kræfter til den valse med størst 

behov 

 EKSTRA UDSTYR: Udvendige lejer 

Model Højde Bredde Længde, åben (luk.) Vægt Hydraulik PTO Pris 

P210GT-H 2770mm 1920mm 4170 (3005) mm 1720kg 65l/min-195b 540 omdr  

P210GT-H ”Bugseret” Bugseret inkl. PTO og bugserhjulsæt 205.000,- 

P210GT-H ”Lifthængt” Lifthængt inkl. PTO 186.000,- 
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